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	VUURVERGUNNING




De vuurvergunning wordt gebruikt om brand- of ontploffingsgevaar te voorkomen bij het werken met open vuren, blanke vlam of hittepunt (lassen, snijbranden, solderen, afbijten, afbranden van verf of vernis, enz.)

De vergunning moet voor elk bovengenoemd werk dat aan de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd, ingevuld worden.

De vuurvergunning wordt door de volgende drie partijen ondertekend: de externe onderneming of de personeelsleden van de school die de werken zullen uitvoeren, de gebouwcoördinator en de preventieadviseur (Technische Diensten).

De vuurvergunning moet niet ingevuld worden voor de bestendige werkposten (bijv. in mechanische werkplaatsen) waar alle vereiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Gebouwcoördinator

	Naam:      


Onderneming / Dienst

	Naam:      
Naam contactpersoon:      
Telefoonnummer:      
Naam operator:      


Preventieadviseur (Technische Diensten)

	Naam:      


Uit te voeren werk

	Plaats werkzaamheden:      
Uit te voeren werk:      
Datum, uur en geldigheidsduur van de vuurvergunning:

Begin:  
op       om       h

Einde:  
op       om       h


Bijzondere veiligheidsmaatregelen eigen aan het uit te voeren werk of aan de inrichting:

	     


Ingeval van nood telefoneer naar het nr.      
	Alle betrokken partijen zullen steeds de algemene en bijzondere veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Zie keerzijde.


Handtekeningen

	Betrokkene
	Data
	Handtekening

	Gebouwcoördinator
	     
	

	Operator (diegene die het werk zal uitvoeren)
	     
	

	Preventieadviseur (Technische Diensten)
	     
	


Algemene Veiligheidsmaatregelen in de chronologische orde van uitvoering

Maatregelen te nemen vóór het werk door de onderwijsinstelling (preventieadviseur en gebouwcoördinator)

Vóór het werk:

( Verwijder (tenminste tot op 10 m), bescherm of bedek met een aangepast scherm de brandbare stoffen en materialen, in het bijzonder deze die zich bevinden achter de wanden dicht bij de werkplaats. Desnoods de werkruimte besproeien met water om ze vochtig te houden

( Verwijder (tenminste tot op 10 m) elke brandbare stof van de leidingen of van de behandelde voorwerpen.

( Dicht openingen , spleten, scheuren, enz. af in de wanden dichtbij de werkplaats (tenminste tot op 10 m) met zand, plaaster, enz.

( Ga na of er in de aangrenzende lokalen brandbaar materiaal staat, verwijder dit indien nodig.

( Plaats in de nabijheid gebruiksklare en aangepaste blusmiddelen.

( Ledig, reinig met warm water, verlucht overvloedig of vul met water de recipiënten en leidingen die ontvlambare stoffen en vooral vloeistoffen of gassen bevat hebben. 

( Vul de vuurvergunning in en onderteken.

Na het werk:

( Onderzoek zorgvuldig de plaatsen waar er gewerkt werd, de aangrenzende lokalen en de punten die door de wegspattende vonken of door de warmteoverdracht kunnen bereikt worden. Ga na een bepaalde tijd (bijv. een half uur) nog eens kijken.

( Houdt toezicht op deze plaatsen  gedurende tenminste  één uur na het beëindigen van het werk (talrijke branden ontstaan in de uren volgend op het einde der werken). Indien dit toezicht niet kan gehouden worden, moet elk werk met open vuur of blanke vlam geschorst worden één uur vóór het algemeen stilleggen van het werk in de inrichting.

( Breng slechts 24 uur later de verplaatsbare voorwerpen op hun plaats.
Maatregelen te nemen vóór het werk door de operator (uitvoerder)

Vóór het werk:

( Kijk na of de apparaten in perfecte staat van werking zijn (spanning, isolatie slangen, koppelstukken, enz.)

( Vul de vuurvergunning in en onderteken.

Tijdens het werk:

( Let op gloeiende vonken en de plaats waar ze vallen, let ook op verhitte metalen delen.

( Leg de hete voorwerpen slechts op draagstukken die aan warmte weerstaan en deze niet voortplanten.

( Werp de elektrode in een aangepaste bak (gevuld met bijv. water of zand).

( Zorg ervoor dat de ruimte waarin gewerkt wordt voldoende geventileerd wordt, zodat schadelijke gassen kunnen afgevoerd worden.

( Werk steeds nauwkeurig en waakzaam.

( Zorg bij grote risico’s voor de aanwezigheid van minstens twee personen.  Hierbij treedt één persoon op als brandwacht, t.t.z. hij oefent continu toezicht uit met een brandbestrijdingsmiddel in de hand om onmiddellijk te kunnen blussen

Na het werk:

( Verwittig bij het beëindigen van het werk de gebouwcoördinator/preventieadviseur.

_____________________________
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